
 

 

ГМИ-6- сдвоенный импульсный модуляторный лучевой 
тетрод - предназначен для работы в импульсных модуляторах 
стационарных и передвижных устройств. 

Назначение выводов ГМИ-6
1 Накал 
2 Первая сетка тетрода №2 
3 Вторые сетки 
4 Катоды и лучевые пластины 
5 Накал (средняя точка) 
6 Первая сетка тетрода №1 
7 Накал 
А1 Анод тетрода №1 
А2 Анод тетрода №2 

  
  

 
Цоколёвка лампы ГМИ-6:

 
  

Оформление - стеклянное, бесцокольное (РШ-3). 
Штырёк 4 имеет увеличенный диаметр и является ключом 
для установки лампы в панель. 

     

 
Чертёж лампы ГМИ-6:

 
  

Чертёж цоколя лампы ГМИ-6:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Номинальные режимы и основные параметры лампы 

ГМИ-6:
Напряжение накала при включении нитей: 
последовательно 
параллельно 

12,6В 
6,3В 

Ток накала при включении нитей: 
последовательно 
параллельно 

1,1±0,1А 
2,2±0,2А 

Напряжение анода 1000В 
Напряжение второй сетки 700В 
Напряжение первых сеток постоянное -150В 
Напряжение первой сетки положительное 
импульсное 

100В 

Напряжение первой сетки запирающее 
(Ua=4000В Uc2=800В Iа=200мА) 

-125±25В 

Ток утечки катод-подогерватель <100мкА 
Ток анода в импульсе, не менее 8А 
Ток анода в импульсе, не менее  
(при Uн=11,4В) 

7,5А 

Параметры импульса 
t=1мкс 

скважность 
1000 

Входная ёмкость 14,5±3,5пФ 
Выходная ёмкость 5,2±1пФ 
Проходная ёмкость <0,2пФ 
Долговечность, не менее 600(1000)ч 
Размеры Ø48х93мм  

Предельно допустимые режимы работы лампы ГМИ-6:
  

Напряжение накала при последовательном 
включении нитей 

11,4..14,0В 

Напряжение накала при параллельном 
включении нитей 

5,7..7,0В 

Напряжение анода 4000В 
Напряжение второй сетки 800В 

Напряжение первой сетки 
+150В 
-200В 

Мощность рассеиваемая анодом 15Вт* 
Мощность рассеиваемая второй сеткой 3Вт* 
Мощность рассеиваемая первой сеткой 1Вт* 
Напряжение катод-подогреватель ±150В 
Ток утечки катод-подогреватель 175мкА 
Ток катода в импульсе (5мкс) 15А 

Температура баллона +250°С 
Температура среды -60..+90°С 

  
* На оба тетрода суммарно. При этом мощность между обоими 

тетродами должна быть разделена равномерно 
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